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Acceso secundario (accesible)

Extracciones (horarlo matutino)

Especialidades (Buco., Fisio., S. Publica)
W Trabajadores

“Eoasulta fisio ! + H 7 il La organizacion del programa busca el orden, la funcionalidad v

Ce& + = la claridad para los usuarios. El drea de atencion primaria, junto

con los espacios de adminsitracion, se desarrolla en planta

‘ H H ‘ baja y planta primera. Las areas de especialidad, junto con el

- - - - - . espacio de extracciones, aparecen en la planta semisotano,

‘ H H ‘ posibilitando un acceso alternativo. Los espacios se crganizan
: : en bandas programaticas que facilitan su identificacion.

Sala Cinestterapla
68.67m?

RESPETO DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES Y RECUPERACION
DE ELEMENTOS ORIGINARIOS

T

La propuesta se articula en torno a los huecos originales del

Veterinario Higienista dental Consulta odont. edificio, su ndcleo de comunicacion vertical (que se respeta ?(

12.15m? 19.15m? 23.54m? estructura la organizacién del edificio) y la estructura original

que se desnuda, mostrando el esqueleto del edificio original en
esta nueva etapa de su historia.

Nv PLANTA SEMISOTANO 1:100

ILUMINACION Y VENTILACION NATURAL

i “ N W W Y

LU LTI
T

La creacidn de un gran hall abierto (como espacio de espera)
que corta longitudinalmente el edificio busca maximizar la
iluminacion natural de los espacios. Ademas, la implantacion
de un sistema de tabiqueria de paneles modulares de madera
vy vidrio practicable en su parte superior permite, a la vez, la

ESQUEMA DE INSTALACIONES privacidad en las consltas y Ia lluminacion y ventilacion natural

de los espacios (ver mas en el panel 2).

Vol

mmm Tubo de retorno de aire / Origen retorno
Tubo de impulsion de aire / Origen impulsion ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

mm Tuberia AFS / Salida AFS

. Tuberia ACS / Salida ACS

N Szneamiento (gjes de bajantes y colectores)

HJTI /'/;L j.l_ T

i

|

La propuesta ha sido elaborada a partir de los listados de
comprobacion para Centros Sanitarios _elaborados por la
Direccién General de Accesibilidad y Centros de la Junta
de Extremadura, garantizando la accesibilidad universal en
itinererios, entradas, pasos, puntos de atencion, aseos...

el dibujo se muestra un ejemplo de mejora de la acceslbmdad
en el espacio exterior, proponiendo una nueva plaza de
aparcamiento para usuarios con movilidad reducida que evite

el uso de rampas.

T

T T T T [T [T}

SECCION
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Conisulta
18.47m2

[ M1 I [ I Il Para la compartimentacién de los espacios de consultas, se
plantea un sistema de paneles modulares de madera local (au
toctona y de kilometro 0) y vidrio. Estos pueden fabricarse en

Acceso principal (accesible) taller, aprovechando la red de fabricantes local y regional, € ins-
Asistencialprimaria I | L talarse directamente en obra. Este aspecto reduce los tiempos
} 1 de montaje en obra, revierte en el ecosistema de productores

locales, y facilita la reparacion o sustitucion posterior, con el

B i I k = o > paso del tiempo, considerando la durabilidad y el uso de los
edificios publicos y la necesaria reduccion de los costes de
| mantenimiento.

MADERA FSC® EXTREMENA

i == L e | + N ﬂ '

Despacho TS l ] ds } S Pnllvnle}me (Matrén/a) 2 Consulta peditri Oxlotacines Asaratorcs T plzs Avgel
A o )k 18.38m = 6.57 18.26m? ‘ frasiie) rogionoles

| i
meu H‘HHH || Aeamms || 1ot ey B ] o o el
R

—= —h —

v En los ultimos afios, Extremadura se ha colocado como una

de las regiones donde mas ha crecido la certificacion FSC®

Salida de emergencia PLANTA BAJA 1100 (gestion sostenible) de su madera. A esto se suma el reciente
aprovechamiento de las maderas procedentes de montes pu-
blicos de la Junta Salgo positivo también para la reduccion del
riesgo de incendio) en un territorio estrechamente vinculado a
la produccion maderera. En continuacion con estos procesos,
¢l proyecto plantea la utilizacion de madera de cerezo (Prunus
avium L), u otras alternativas locales, aprovechando su cali-

dad, calidez y bajo impacto en materia de transporte.

SECCION LONGITUDINAL BB’ .75
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Cotsuta

18.47m2

~Formacién

29.64m7

N

]
Enf. Pediatr
16.57m ™

5 ©

I | [ Diseacion oe apeaciente
ARGLTACION BELARENOVACION

VENTILACION NATURAL
ChUZADA

INDEPENDENCIA'
TERMICADE ESrACIos
Y MONITORIZACI

SECCION.

IMATICAS 150

SECCION POR FACHADA: DETALLES CONTRUCTIVOS 1:20

1. Elementos estructurales

2. Forjado sanitario mediante elementos de encofrado perdido CAVITI, altura total (incl.capa de compresién) 16 cm.

3.\/5e6\11|aciones puntuales en parte alta de perimetro de camara en forjado sanitario, para evacuacion de radon, mediante tubo
e 50 mm.

4.10 cm aislamiento térmico panel XPS

5.50 mm plaston base para pavimento con membrana acustica 5 mm + pintura aislante térmica interior para rotura de puente

térmico en canto de forjado

6. 14 cm aislamiento térmico panel XPS adherido al yeso

7. Trasdosado autoportante para paso de instalaciones + 50 mm aislamiento térmico/acustico lana de roca

8. Boca de ventilacion del forjado sanitario en muro de fabrica de ladrillo.

9. Muro de fabrica de ladrillo existente de doble hoja. Cdmara insuflada con lana de roca a granel 60 mm.

10. 15 mm yeso para hermeticidad

1. Renovacion acabado exterior silicato

12. Embocadura exterior de ventana (dintel, jambas y alfe'izar) en aluminio color a elegir.

13. Carpinteria exterior en aluminio triple acristalamiento argon bajo emlslvo color a elegir, UW 1,00 o equivalente, una hoja

batiente. Premarco triple sellado, hermético interior, contra viento exterior

14. Embocadura interior de ventana en aluminio color a elegir, sellado tnple estanco con cinta.

15. Cargadero existente.

16. Vierteaguas de zinc con goteron + 40 mm lana de roca de alta densidad para evitar ruidos.

18. Forjardo existente de viguetas metalicas IPN 160, bovedillas cerdmicas, mortero y capa de arena.

18. Forjardo existente de viguetas metalicas IPN 160, ladrillos ceramicos, mortero y capa de arena.

19. Forjardo existente de viguetas metalicas IPN 120, bardos cerdmicos, mortero y capa de compresion.

20. 4 cm aislamiento térmico panel XPS hasta 1 metro de separacion de la fachada para rotura de puente térmico en canto de

forjado + 40 mm plaston base para pavimento con membrana acustica 5 mm + pintura aislante térmica interior.

21.14 cm aislamiento térmico panel XPS bajo forjado hasta 1 metro de separacién de la fachada para rotura de puente térmico en

canto de forjado.

22. Conducto de ventilacion de 90 mm

23. Insuflado lana de roca 16 ¢cm en bajo cubierta

24. Doble panel XPS de 8 cm para aislamiento acustlco y rotura de puente térmico bajo el canalén.

25. Canalén oculto.

26. Estructura de cubierta existente Perfil de madera existente de la estructura de cubierta.

27. Cornisa

28. Capa regularizacion de mortero + maestra de mortero existentes.

29. Teja mixta sobre rastreles reaprovechada del edificio original sobre panel euronit ondulado.

30. Posibilidad de paneles fatovoltaicos con afeccién puntual a cubierta.

2023
1.515,87 m?c
PEM: 1.111.000,00 €
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MIEMBROS ASISTENTES

Nombre y Apellidos I Cargo / Responsabilidad

Juan Andrés Moreno Martin =~ Subdirector Gestién Econémica y Contratacion Administrativa

Gema Serrano Robustillo Ingeniera Técnico Industrial de la Subdireccién de Obras, Instalaciones y

Equipamiento

Técnico de la Funcion Administrativa de la Subdireccién de Gestién
Econémica y Contratacién Administrativa

Angel Gutiérrez Pifiero

En Meérida siendo las 12:00 horas del 11 de abril de 2023, se retinen los miembros arriba indicado, en la Sala de
reuniones de la 2° Planta de la Subdireccién de Gestién Econémica y Contratacién Administrativa de los Servi-
cios Centrales del Servicio Extremefo de Salud, para realizar la apertura y valoracion del Sobre-Archivo 2
(Documentacion Administrativa) correspondiente a la propuesta que ha realizado el Jurado al érgano de contra-
tacion como ganadora del premio y de cada uno de los 2 accésits.

Vista la documentacién aportada en el Sobre-Archivo 2 por los ganadores del premio, primer accésit y segundo
accésit, el resultado es el siguiente:

v" PREMIO (GANADOR), lema SALUS,SALVERE. Presentado por D. Julio Prado Olivares. Presentan
la documentaci6n correctamente.

PRIMER Accésit lema TRES EN RAYA. Presentado por D. Manuel Jesus Piriz Gil. Presenta la docu-
mentacion correctamente.

SEGUNDO Accésit, lema MASALUD. Presentado por D. Pablo Alejandro Cruz Franco en representa-
cién de PANTA RHEI DESARROLLO SIGLO XXI, S.L. Presenta la documentacion correctamente.

Seguidamente, y para no generar indefension, se procede a la apertura del Sobre-Archivo 2 del Lema UN DIS-
PENSARIO DE LUZ, a los efectos de identificar al licitador y asi poder notificarle la adjudicacién, de lo con-
trario tendria dificil acreditar la legitimacion del recurso especial o el que corresponda, y el resultado es el
siguiente:

v Lema: UN DISPENSARIO DE LUZ. Presentado por Emesto Tello Herndndez.

Y el PREMI anador), de 10. euros (sin IVA), a la propuesta presentada bajo el lema SALUS,
SALVERE
al valorar el jurado:

o la calidad arquitectdnica propuesta y su adaptacién al edificio existente, junto a la
flexibilidad de los espacios planteados, al modular las diferentes estancias a desarrollar.
La adecuada resolucion de los accesos, su funcionalidad y control, destacando la
propuesta de la entrada a la planta semis6tano ubicada junto a la sala de extracciones.
La comunicacién vertical de los espacios interiores a través del hueco planteado.

El grado de definicion de las soluciones constructivas propuestas, destacando el
planteamiento desarrollado que busca el confort acustico interior.

La facilidad de montaje posterior del modelo propuesto, expuesta de manera clara y
sencilla.

El disefio de los sistemas e instalaciones para garantizar un menor coste en el
mantenimiento posterior, y una mejor utilizacién y funcionamiento del edificio.

La utilizacién de técnicas que apoyan la circularidad y la proximidad de los materiales a
emplear.

La claridad expuesta de la informacion contenida en los paneles presentados, con los
diversos conceptos propuestos.

8) Una vez tomada la decision de premiar la propuesta presentada bajo el lema SALUS, SALVERE el
jurado acuerda dar traslado de dicha decisién al Organo de Contratacién junto con las puntuaciones
finales que se encuentran en documento anejo a esta acta.

9) Siendo las 14:00, el presidente del jurado da por terminado el acto, del que es fiel reflejo la presente
acta, en el lugar y fecha anteriormente indicados.

Lunes 08 05 23
HOY
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Cuentaatrisparael
nuevo Plaza de Argel,
que sera disefiado
por el arquitecto
Julio Prado Olivares

€1 SES espera iniciar en 2024
as obras del centro de salud,
que deberan incluir medidas
de refuerzo en pilares y vigas
y mejoras !

CACERES. El arquitecto Julio Pra:
do Olnvares (1972), socio fundador
de FPF, arquitectura y urbanis-
moy ttulado por la Escuela Téc-
Tuca Supenor de la Politécnica de
Madrid, ha sido el ganador del
concurso de ideas para el centro
de salud de Plaza de Argel que
convoco el Servicio Extremenio
de Salud (SES). Se habian presen-
tado otras tres propuesias.

El provecto de Pradoy su equi-
po sera la base de la reforma que
se va a acometer en las instala-
ciones y cuya obra se espera ini-
ciar alolargo del proximo ano,
confirma la Junta de Extremadu-

ra_ El premio ganador se presen-
16 bajo el lema "Salus, Salvere’,
con una dotacién de 10.000 eu-
ros. sin IVA. El primer accésit es
para Manuel Piriz, con el lema
“Tres en Raya' y una dotacion de
3.000 euros. mientras que el se-
gundo es para Pablo Alejandro
Cruz (Massalud), con 1.500 eu-
ros. El jurado destaca del proyec-
to ganador |a calidad arquitecté-

i6n al

ticia primero por la negativa de
los vecinos de Aguas Vivas a su
clerre y traslado, como barajé la
adminsstracion de inicio, y mas
recientemente por la medida
adoptada de forma unilateral por
los médicos de mover sus con-
sultas al sotano ante el calor rei-
nante. Eso ocurrio el verano pa-
sado y puso de manifiesto los pro-
blemas de climatizacién del in-
mueble.

Este asunto sera uno de los que
estén sobre la mesa en la refor-
ma, que se costeara con cargo al
programa de impulso a la reha-
bilitacion de edificios publicos
(Pirep). financiado con fondos eu-
ropeos.

Accesos

La propuesta de Julio Prado abor-
da mejoras en los accesos, ma-
yor funcionalidad y control y una
reorientacién «de la entradaala

EL DATO

millones sera el presupuesto
de salida de la obra a partir de
2024.De el estudio

B =

PEM:

2023
1.515,87 m?c
1.111.000,00 €

CACERES| EXTREMADURA | s

~ ey

3.3

Una de las recreaciones del disefio del centro médico incluida en el proyecto. x.».o.

planta semisotano ubicada jun-
to a la sala de extracciones», se
indica en el informe de valora-
cion. También ha valorado el ju-

acceso universal en planta baja
para la atenci6n primaria». '}‘am-
bién habra un acceso adicional
en la planta iso para ex-

gia primana no renovable del edi-

ficio. También se actua sobre la
estructura, senala Samidad, al pre-
sentar «deficiencias que deben

o jad y aten-

rado la 5n vertical»
en las estancias, la apuesta por
el «confort acistico interior», al
igual que el disefio previsto para
los sistemas que permitir «ga-
rantizar un menor coste en el
mantenimiento posterior».
Julio Prado cuenta con homo-

cion especializada. Son los pri-
meros detalles de un anteproyec-
to que ahora deberd tomar forma
con el proyecto definitivo, como
corrobora el SES. Tras ganar el
concurso de ideas, Julio Prado es

ser :
Ya en un primer estudio estruc-
tural se llegé a la conclusién de
que «los niveles de seguridad ac-
tuales son insuficientes pa;a las

i  normativas y se justi-
m’ deben adoptar medi-
dasde refi

como

logacion de master de

parae yre-
daccion del proyecto d

nivel 3 y entre sus disti
incluye el centro de innovacién
rural de Brih j

de la rehabilitacion con objeto de
mejorar la eficiencia energética

la nueva terminal oeste del aero-
puerto de Argel, en Argelia, el con-
curso sobre el servicio de extin-
cién de incendios en el aeropuer-
to de Palma de Mallorca o mas re-
i la reforma del inter-

de arquitectura de Julio Prado
se ra de la redaccié

nica, asi como la p
S

nado de la Laboral de Cdceres.
Cuenta en su equipo con otros

edificio exi . Se
conla ibilidad de los espa-

delp de iényla
i ion de los trabajos que

cios planteados» en las estancias
y sudistribucion.

Hay que recordar que el de Pla-
2a de Argel es un edificio que apa-
rece en el catalogo de bienes pro-
tegidos de Caceres. De hecho es
el unico centro de salud que lo
hace. Construido entre 1929y
1931, es de estilo ecléctico y obra
de Francisco Calvo, Tiene un tipo
de proteccién estructural, por lo
que cualquier intervencion que
se alronte requiere ajustarse a
esas limitaciones.

En el caso de la que aborda el
SES, contempla de entrada
119.000 euros, sin IVA, para la
redaccion del proyecto de ejecu-
cion, direccion facultativa de las
obras y coordinacion de seguri-
dad y salud. Todo ello para aco-
meter la rehabilitacion. De esc
importe se descuenta el premio
para el despacho ganador del con-
curso. El total de la obra se esti-
ma en algo mas de 1,6 millones.
El centro de salud habia sido no-

se lleven a cabo.

ocho p! de la arqui-
tectura sobre cuya visién pasan
los cambios que vienen en el Pla-
za de Argel. En este sentido, so-
bresale «la incorporacién de un

y la funcionalidad del centro de
salud Plaza de Argel. Este plan
permitird «una reduccién del 30
por ciento del consumo de ener-

El'esqueleto’ al descubierto

y lamadera, extremefia

cion de un gran hall abierto que
corta itudi. el edi-

CACERES. Entre los trabajos en
los que ha participado Julio Pra-
doestala coordinacion del equi-
po de asistencia técnica del pro-
yecto y control de obra de los 29
edificios teenicos de la linea de
alta velocidad Madrid- Barcelo-
na- Frontera Francesa, recoge
en su web. En Ciceres sugiere
cambios para el vetusto centro
de salud con «iluminacion y ven-
tilacion natural mediante la crea-

:
{.

ficioy con la comunicacion ver-
tical de los espacios interiores a
través del hueco pl

pilares, vigasy
forjados del edificio».

Al mismo tiempo, se proponen
mejoras en eficiencia energética
que afectan a la sustitucion de la
carpinteria actual «por una de
aluminio con RPT junto con un
vidrio bajo emisivo», aislamien-
to térmico en cdmaras de aire,
tanto en los cerramientos de fa-
chada como sobre el falso techo
entre forjados y sustitucion de las
luminarias actuales por LED de
bajo consumo. Son, segun los téc-
nicos, intervenciones «viables»
Qque No Suponen un coste excesi-
Voy cuya inversion se amortiza-

ria en pocos anos.

Julio Prado en imagen de su web. noy

cucién material de obra ronda-
ra 1,1 millones. Se va a actuar
en una superficie de 1.500 me-
tros cuadrados, pero con la par-

Confort

El Plaza de Argel que viene se di-
sena con mayor accesibilidad,
confort acusticoy termicoy ma-
tenal propio. Entre otros, cita, la
«madera FSC® extremena», pro-
cedente de montes publicos de
la Junta. Solo el programa de eje-

laridad e que son instal
nes en usoy sin posibilidad de

rio final», resefian desde el des-
pacho de arquitectura de Julio
Prado, a consultas de HOY, en
una primera valoracion.

Se aborda, detallan, «una ade-
cuada resolucion de los accesos
al edificio, siguiendo los mismos
principios de funcionalidad y
control que rigen todo el proyec-
tov. El drea de atencion prima-
ria y administracion estaran en
la planta baja y planta primera.

ampliacion.

«La propuesta arquitectonica
busca adaptarse al edificio exis-
tente, resp los el

dy extr: . en
la planta semisotano, con acce-
so alternativo. Los €spacios «s¢
organizan en bandas programa-

estructurales originales, a la vez
que ordena el programa de for-
ma que se prime la funcionali-
dady la clandad de cara al usua-

ticasn, A sedesnuda la
estructura original del edificio,
mostrando sy esqueleto, y :;'
apuesta por la venulacion e ilu-
minacién natural.
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